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CONTEXTE : 
Les résultats du "projet Mh"  (2010 ς 2015) montrent que la 

ƳƛƴŞǊŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀȊƻǘŜ όbύ ŘŜǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜǎ όahύ ƘǳƳƛŦƛŞŜǎ Řǳ 

sol, "Mh", couvre une large gamme de valeurs. Cette variabilité est due 

ŀǳȄ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘŜǎ ǎƻƭǎΣ Ł ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ ŎǳƭǘǳǊŀƭŜ ŘŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ Ŝǘ ŀǳ ŎƭƛƳŀǘΦ 

Actuellement, les bases de préconisation régionales (grilles GREN) 

utilisées pour déterminer Mh, sont basées sur une approche simplifiée du 

calcul de la minéralisation, ƴŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀƴǘ ǉǳŜ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ ŎǳƭǘǳǊŀƭŜΦ 9ƭƭŜǎ 

ne permettent donc pas de prédire correctement la variabilité observée 

en Bretagne. Un résultat important  du projet Mh est donc de proposer 

un modèle qui prenŘ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ Řǳ ǎƻƭΣ ŘŜ 

ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ ŎǳƭǘǳǊŀƭŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ƳƛƴŞǊŀƭƛǎŀǘƛƻƴ.  

Le nouveau mode de calcul de la minéralisation des sols en Bretagne 

reprend le formalisme proposé au niveau national par le 

Comifer (Comifer 2013) : Mh = Vp . Jn, où Vp correspond à la vitesse de 

minéralisation potentielle du sol et Jn au nombre de jours normalisés (un 

jour normalisé correspond à un jour où la température du sol est de 15°C 

et ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ Řǳ ǎƻƭ  Ł ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŀǳ ŎƘŀƳǇύ sur la période pendant 

ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭΩŀȊƻǘŜ ŦƻǳǊƴƛ ǇŀǊ ƭŜ ǎƻƭ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜΦ Le 

paramétrage de Vp est différent du paramétrage proposé par le Comifer 

Ŝǘ ŘƻƴŎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŀǳȄ ǎƻƭǎ ŘŜ ƭΩhǳŜǎǘ ŘŜ ƭŀ CǊŀƴŎŜΦ ±Ǉ Ŝǎǘ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞŜ Ł 

ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ Řǳ ǎƻƭΣ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ ŎǳƭǘǳǊŀƭŜ ŘŜǎ мр 

dernières années (successions culturales et apports de produits 

ƻǊƎŀƴƛǉǳŜǎύ Ŝǘ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ŘŜ ƳƛƴŞǊŀƭƛǎŀǘƛƻƴ !taΦ [Ŝ ŎŀƭŎǳƭ 

Řǳ ǘŜƳǇǎ ƴƻǊƳŀƭƛǎŞ ǊŜǉǳƛŜǊǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ {¢L/{ (Brisson et al., 

2008). Ce modèle doit être renseigné par certaines propriétés du sol, des 

données météorologiques journalières Ŝǘ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ 

[ΩŀŘƻǇǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ƳƻŘŝƭŜ ǎŜ ǘǊŀŘǳƛǊŀ donc par une complexification du 

calcul de la minéralisation, par rapport à la situation actuelle. Sa mise en 

ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇǊŜǎŎǊƛǇǘŜǳǊǎ ƴŜ ǎŜǊŀ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǉǳŜ ǎƛ ƭΩƻƴ ƳŜǘ Ł 

leur disposition un outil leur permettant de faire le calcul de la 

minérŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ŘŜ ōƻƴƴŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ Řǳ 

modèle.  

Le projet "Sol-AID" a donc été mis en place ǇŀǊ ƭΩ¦aw {!{ LbRA-!ƎǊƻŎŀƳǇǳǎ Ŝǘ ǇŀǊ ƭŀ /ƘŀƳōǊŜ wŞƎƛƻƴŀƭŜ ŘΩ!ƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ŘŜ 

Bretagne pour assurer la conversion opérationnelle des résultats du projet Mh ŘΩƛŎƛ нлнлΦ 

OBJECTIFS 
Le projet Sol-AID poursuit 2 objectifs :  

¶ Lŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘΩŀƛŘŜ Ł ƭŀ ǇǊŜǎŎǊƛǇtion de la fertilisation azotée. Lƭ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘŜ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜǊ ƭŜ ttC Ŝǘ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ 

ǳƴ ŎƻƴǎŜƛƭ ŘŜ ŦŜǊǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ Il contiendra toutes les 

ǾŀǊƛŀōƭŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ ŘŜ ƳƛƴŞǊŀƭƛǎŀǘƛƻƴ, réalisera les calculs et déterminera la valeur de Mh de chaque 

parcelle à partir de sa position géographique. La conception de cet outil se fera de manière modulaire, avec chaque 

module correspondant à une thématique de travail définie, avec ses entrées propres et ses sorties permettant in fine 

de calculer Mh. 

¶ LΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ expérimentale ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭΦ 



 

Novembre 2016 

 


